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VECTA LIGHT SOLUTIONS

VECTA Design presta molta attenzione a sviluppare nuove soluzioni di illuminazione 
con l'utilizzo di soffitti tesi. Perché proprio illuminazione del abitanti rende a la 
stanza un tocco di freschezza e allegria permette di giocare con design. Luce ha 
la capacità visualmente modificare e correggere stile, concentrare o sfumare 
diversi aspetti del abitanti.
VECTA Design ha creato una nuova linea speciale e irripetibile soluzioni di 
illuminazione chiamato VECTA LIGHT SOLUTIONS (VECTA SOLUZIONI DI illuminazione) 
che possono essere utilizzati come elementi di illuminazione decorativi o possono 
essere come principali fonti di luci.



in cosa consiste VECTA LIGHT SOLUTIONS?

AL 18 
KEY LIGHT AL 20 

CROWN 
LIGHT

AL 21
LUMINOUS

AL 22 EXPO
AL 23 COMBI

AL 18 KEY LIGHT

KEY LIGHT - Questa irripetibile soluzione di illuminazione a LED integrato. Larghezza di strisci 
a LED integrati sono 30 mm, grazie a questi soluzioni abbiamo la possibilità di creare linee 
luminosi incontinui e incrociate tra di loro. Utilizzo diversi diffusori è possibile selezionare il 
tipo di illuminazione - luce può essere diretta odissipando.

AL 20 CROWN LIGHT

Utilizzando il sistema di VECTA CROWN Light è permette di creare illuminazione su tutto 
il perimetro, che dà un effetto soffitto teso volante. Con il profilo utilizziamo un diffusore 
piatto, bianco opaco traslucido di 25mm.

AL 21 LUMINOUS

AProfilo di alluminio AL 21 è stato progettato da VECTA DESIGN per creare luminosi moduli 
e lampade di varie forme.

lighting system

AL 22 EXPO

Sistema di moduli VECTA EXPO è costituito da teli tesi  e  profilo di alluminio AL 22, in cui 
è possibile integrare illuminazione. I profili modulari VECTA EXPO vengono utilizzati per 
costruzione e pareti acustici luminosi, divisorie, stand espositivi e cetera. Questi sistemi 
possono essere utilizzati per una varietà di soluzioni personalizzati secondo la le esigenze 
dei clienti. 

AL 23 COMBI 

AL 23 è stato progettato per integrare il sistema di KEY LIGHT in cartongesso. Ma non e 
tutto, questo profilo è multifunzionale perché dà la possibilità di abbinare il cartongesso 
e controsoffitto in una stanza. Sistema VECTA COMBI permette di creare inripetibile 
soluzione di illuminazione per design del internet utilizzando il cartongesso o soffitto, 
un altro soluzione si può utilizzare entrambi cartongesso è soffitto. La striscia a LED 
integrata larga di 30 mm, questo permette di creare linee luminose continuati è uniformi 
che da la possibilità di ricevere un splendido effetto di illuminazione.
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Profilo di alluminio AL 18
Bianco opaco 
diffusore VEC-2

Bianco opaco 
diffusore VEC-1

Il sistema KeyLight è costituito da profilo in alluminio AL18, LED-le origini e il diffusore VEC-1 o VEC-2

LED striscia

LR-39 LR-40

Length, mm 5000 5000

Width, mm 8 8

Thickness, mm 1 1

Wavelength 6000K 4000K

LED color cold white neutral white

Luminous
Intensity, lm/m

1700 1700

Limited voltage, V DC 24 DC 24+-0,5

Output power, 
W/m

14 14

Caratteristiche tecniche LED-strisce
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lighting system

Bianco opaco diffusore 
VEC-1

Bianco opaco diffusore 
VEC-2

LED striscia

Profilo di alluminio AL 18

Bianco opaco diffusore VEC-2
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L’installazione di un profilo sul soffitto

Per fissare il profilo AL 18 
sul soffitto usiamo fissaggio 
sospensioni per il cartongesso 
con viti autofilettanti. 
Appendiabiti vengono montati 
ogni 50 cm.
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lighting system
CONNECTION OF PROFILES

VECTA  KEY LIGHT una nuova progressiva sistema  di 
illuminazione integrato in soffitti o pareti tesi che 
permette di creare nuovo livello di design del interni, 
unico e irripetibile. Utilizzando membrana di alta 
qualità Vecta Design insieme con sistema VECTA KEY 
LIGHT e LED illuminazione apre vasta gamma di scelta 
come possono essere realizzato un nuovo moderno 
design.

Il sistema è realizzato con LED LR18 e LR19 e diffusore 
VEC-1(piatto) e VEC-2(convesso). Larghezza LED integrato 
pari a 30 mm . Altà potenza di LED permette di utilizzare 
sistema  KEY LIGHT come illuminazione principale.Grazie 
a dimmerabilele funzione possibile regolare la intensità 
del illuminazioni. 

Le moderne fonti luminose a LED hanno un’alta potenza  
e una durata di oltre 50 000 ore. Il sistema VECTA KEY 
LIGHT può essere utilizzato anche nelle situazioni di 
emergenza come fonte di illuminazione di emergenza, 
con un’alimentazione di emergenza integrata a Strisce 
LED può lavorare costantemente per 2-3 ore (autonomo).
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CAP-1
Nuovo il completamento  CAP–1 per il sistema Key Light, sviluppato da 
Vecta Design, permette di diversificare il design del abbienti. Ora, utilizzato 
il CAP-1 la striscia luminosa può finire nel mezzo di una staffa di il soffitto, 
non raggiungendo i bordi, creando un moderno soluzioni di illuminazione. 
Nuove opportunità di utilizzo di un sistema di KEY LIGHT.

Nuove opportunità di utilizzo di un sistema di KEY LIGHT
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lighting system
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diffusore VEC-3

soffitto teso

al. profil AL 20

LED striscia

Profilo di alluminio AL 20
Bianco opaco
diffusore VEC-3 LED striscia

Il sistema di Crown light è costituito da profilo in alluminio AL 20, striscia a LED è il diffusore VEC-3

Led striscia LR 04 RGBW può essere applicato con il sistema di Vecta crown light

LED striscia

LR-39 LR-40

Length, mm 5000 5000

Width, mm 8 8

Thickness, mm 1 1

Wavelength 6000K 4000K

LED color cold white neutral white

Luminous
Intensity, lm/m

1700 1700

Limited voltage, V DC 24 DC 24+-0,5

Output power, 
W/m

14 14

Caratteristiche tecniche LED-strisce
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Bianco opaco
diffusore VEC-3

LED striscia

Profilo di alluminio AL 20

Diffusore VEC-3
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collegamento d’angolo di profilo

il sistema di Crown light (B)

il soffitto teso  Vecta (A)

A=B-(20mm+20mm) A=B-20mm

NB! While taking measures, please pay attention to the positions and indents of the locks in profile!
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Fissaggio Al 20 a muro con tasselli

fixation of profile Al 20 to the ceiling with dowel

Durante l’installazione del profilo 
AL 20 in una superficie di cemento, 
fissaggio viti devono essere ogni 500 
mm. In caso cartongesso - dopo 150
mm Dimensione trapano - 6.

     6
mm
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AL 21 luminous
utilizzato con MINI-arpione

Profilo in alluminio AL 21 è stato progettato da VECTA Design per 
creare una costruzione leggera e modulare, reare lampade di varie 
forme. Nella costruzione di questo profilo è prevista una sezione 
per la possibilità di installare riflettente nastro (3° livello), è anche 
prevista sezione protezione dalla polvere (2° livello).
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posto per High Power LED

Il soffitto teso

Il soffitto teso

Il soffitto teso

(2 ° livello - di pellicola trasparente)

(1 ° livello)

(3 ° livello)

Section for 
led-strip

NB! per creare il modulo abbastanza utilizzare una sorgente 
di luce su uno solo dei livelli.
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VECTA EXPO is a modular system featuring stretch ceiling material installed in 
a frame constructed from the AL 22 profile using special fixings. If required, 
LED lighting can be easily installed. VECTA EXPO panels can be used as 
illuminated or acoustic partition walls, exhibition or information stands and, 
by design, can be used for other applications that may be specified by clients. 
The profile has the unique capability of enabling the installation of stretch 
materials fitted with the classical harpoon or the new Easy Access system.    

AL 22 Expo
used with MINI-harpoon
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variazioni nelle 
dimensioni prodotta da 

profilo AL 22 expo

Il fissaggio degli angoli AL 22 con parti di raccordo e LC LC 01 02

LC 01 LC 02
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VECTA EXPO moduli consentono di utilizzare 
illuminazione da incasso.

LC 03

l’impostazione high power LED-strisce sul profilo avviene tramite interni fermi LC 03

Una serie di strumenti necessari per Costruzione 
al 22 expo: Angoli lc connessione 01 e 02, per 
bloccare Alto potere ha condotto LC 03 e le chiavi 
di LC 04, LC 05, LC 06
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50LF-01 

50LF-06 

50LF-07 50LF-09 

50LF-10 50LF-11 50LF-08 

50LF-02 50LF-03 50LF-04 50LF-05 

Nome dimensione esterna, High Power Potenza, W
cm LED q-ty

50LF-01 103x103 8 150
50LF-02 103x153 10 200
50LF-03 103x203 12 200
50LF-04 103x253 14 250
50LF-05 103x303 16 300

50LF-06 153x153 12 200
50LF-07 153x203 14 250 
50LF-08 153x253 16 300

50LF-09 203x203 16 300
50LF-10 203x253 18 300

50LF-11 253x253 20 350

LR11

modulo luminoso VECTA EXPO
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Striscia luminosa High Power LED, 24V,
lunghezza 470 mm, potenza 13W, 

temperatura 6500К (bianco freddo)
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30LF-01 

30LF-08 

30LF-09 30LF-13

30LF-14 30LF-17

30LF-18 30LF-1930LF-15

30LF-16

30LF-10

30LF-11 

30LF-12

30LF-02 30LF-03 30LF-04 30LF-05 30LF-06 30LF-07

VECTA LIGHT SOLUTIONS
VECTA LIGHT SOLUTIONS 2016
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LR12

Nome dimensione esterna, High Power Potenza, W
cm LED q-ty

30LF-01 103x103 12 200 
30LF-02 103x136 14 200 
30LF-03 103x169 16 200
30LF-04 103x202 18 200 
30LF-05 103x235 20 200
30LF-06 103x268 22 300
30LF-07 103x301 24 300

30LF-08 136x136 16 200
30LF-09 136x169 18 200 
30LF-10 136x202 20 200
30LF-11 136x235 22 300 
30LF-12 136x268 24 300

30LF-13 169x169 20 200
30LF-14 169x202 22 300
30LF-15 169x235 24 300 
30LF-16 169x268 26 300 

30LF-17 202x202 24 300
30LF-18 202x235 26 300

30LF-19 235x235 28 300

Striscia luminosa High Power LED, 24V,
lunghezza 300 mm, potenza 7.4W, 

temperatura 5700К (bianco freddo)
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cartongesso

uno strato di vernice

diffusore VEC-4 telo teso 

AL 23 Combi

Sistema combi è costituito da profilo in alluminio AL 23, illuminazione a LED e il diffusore VEC-4

AL 23 COMBI

Bianco opaco diffusore VEC-4

LED-strip

LR-39 LR-40

Length, mm 5000 5000

Width, mm 8 8

Thickness, mm 1 1

Wavelength 6000K 4000K

LED color cold white neutral white

Luminous
Intensity, lm/m

1700 1700

Limited voltage, V DC 24 DC 24+-0,5

Output power, 
W/m

14 14

Caratteristiche tecniche LED-strisce
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cartongesso telo teso 

l’uso combinazione di un soffitto teso  e cartongesso in  un profilo AL 23 Combi

telo teso telo teso cartongesso cartongesso

Il nuovo profilo di alluminio è stato progettato per integrare il sistema di KEY Light in cartongesso.

Funziona con LED-nastri LR-39 e LR-40 + diffusore VEC-4. Questo profilo è multifunzionale, in quanto dà 
la possibilità di combinare cartongesso e  soffitto teso  in un unico profilo. Il sistema VECTA COMBI permette 
d’inserire in ambienti un tocco speciale di illuminazione utilizzando il soffitto teso e cartongesso separato o 
contemporaneamente. Larghezza di LED striscia integrato è 30mm, questo permette di creare un nuovo soluzione 
di creare linee luminose incontinue.
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AL 23 Combi

il profilo di 60x27mm

connettore di 
doppio livello 

soffitto a sospensione 

cartongesso

LED striscia
bianco diffusore VEC-4

uno strato di vernice

connettore di doppio livello 

il profilo di 60x27mm

soffitto a sospensione 

cartongesso

AL 23 Combi

A
L 

18
 K

EY
 L

IG
H

T
A

L 
20

 C
RO

W
N

 L
IG

H
T

A
L 

21
 L

U
M

IN
O

U
S

A
L 

22
 E

XP
O

A
L 

23
 C

O
M

BI
 



29

A
L 

18
 K

EY
 L

IG
H

T
A

L 
20

 C
RO

W
N

 L
IG

H
T

A
L 

21
 L

U
M

IN
O

U
S

A
L 

22
 E

XP
O

A
L 

23
 C

O
M

BI
 

VECTA LIGHT SOLUTIONS
VECTA LIGHT SOLUTIONS 2016



30

A
L 

18
 K

EY
 L

IG
H

T
A

L 
20

 C
RO

W
N

 L
IG

H
T

A
L 

21
 L

U
M

IN
O

U
S

A
L 

22
 E

XP
O

A
L 

23
 C

O
M

BI
 



31

A
L 

18
 K

EY
 L

IG
H

T
A

L 
20

 C
RO

W
N

 L
IG

H
T

A
L 

21
 L

U
M

IN
O

U
S

A
L 

22
 E

XP
O

A
L 

23
 C

O
M

BI
 

VECTA LIGHT SOLUTIONS
VECTA LIGHT SOLUTIONS 2016



The reliability of a licensed installer/representative

VECTA LIGHT SOLUTIONS 2016

VECTA LIGHT SOLUTIONS

IT

TECNI DECOR soffitti tesi

Aldo Moro,32 62010 Montecassiano Mc Italia

Tel/fax: +39.0733.29.06.35

Mobile: +39.329.69.19.395 (Luca Storani)
+39.339.41.47.040 (Lorenzo Storani)

web:            www.tecnidecor.com
mail:            info@tecnidecor.com

www.facebook.com/TecniDecor




